ALLEGATO  AL  BANDO  DI GARA    PROT.   1842/PON            DEL   30/03/2009
	DESCRIZIONE 
	Normative di rispetto 

e/o

specifiche tecniche
	Scheda  tecnica
	MANUALE D’USO
	Q.tà
	Prezzo

In euro

	Stereo microscopio predisposto di alloggiamento per telecamera
	Testa inclinata a 45 °
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Valigetta analisi dei terreni contenente attrezzatura di base per il prelievo di campioni 
	-
	-
	-
	1
	

	Fotometro multiparametrico per la rivelazione dei seguenti composti :   Ammoniaca MR + LR, Cloro libero, Cloro totale, Cromo VI HR + LR, Fosfati HR + LR, Fosforo, Molibdeno, Nichel HR+LR, Nitrati, Nitriti HR+LR, Ossigeno disciolto, Rame HR + LR, Zinco
	Filtro a banda stretta 420/525/575/610
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Kit per parametri di misura  per fotometro Ammoniaca MR + LR, Cloro libero, Cloro totale, Cromo VI HR + LR, Fosfati HR + LR, Fosforo, Molibdeno, Nichel HR+LR, Nitrati, Nitriti HR+LR, Ossigeno disciolto, Rame HR + LR, Zinco
	Test 100

scala 0,00 ÷ 300mg/l
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	19
	

	Sistema di Kit per rilevazione Spettrofotometrica Alluminio, Cianuri, Ferro, piombo
	Range di misura

0,01 ÷ 10mg/l
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	4
	

	Test rapidi per l’ analisi delle acque Alcalinità, Ammonio, Calcio, Cloro, Durezza Carbonica, Durezza totale, Ferro, Nitriti, Piscine pH+Cloro
	Range di misura

0,01 ÷ 10mg/l
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	9
	

	Lavagna interattiva e sistema per proiezione
	-
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Cronometro contaminuti
	-
	-
	-
	1
	

	Strumento per la determinazione del pH completo di elettrodo e sonda di temperatura
	pH -2 ÷ 16,

Risoluzione 0,1/0,01/0,001

Errore misura ≤ 0,005
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Strumento per la determinazione della conducibilità completo di cella e sonda di temperatura
	Conducibilità 0,001 ÷ 1000 Riproducibilità ±0,1% 

Errore misura ≤ 0,5%
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Lampade a becco con cartuccia gas
	-
	-
	-
	1
	

	Rifrattometro portatile per la determinazione degli zuccheri
	Range Brix 0÷32
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Banco centrale con struttura metallica e piano in gres monolitico -  misure  minime orientative  cm 200x150x80 ), completo di portareagenti per tutta la lunghezza senza moduli sottostanti
	Trattato  con procedimento di decapaggio e fosfatizzazione a caldo
	SI
	-
	1
	

	Banco centrale con struttura metallica e piano in laminato plastico misure minime orientative  cm 200x150x80 ,  completo di portareagenti per tutta la lunghezza senza moduli sottostanti
	Trattato  con procedimento di decapaggio e fosfatizzazione a caldo
	SI
	-
	1
	

	Banco a parete con piano in laminato plastico  - misure  minime orientative  cm 100x80x80,        modulo a 1 anta, modulo 1 cassettiera
	Trattato  con procedimento di decapaggio e fosfatizzazione a caldo
	SI
	-
	2
	

	Banco a parete con piano in laminato plastico -  misure  minime otientative  cm 150x80x80  , modulo a due ante, modulo 1 cassettiera
	Trattato  con procedimento di decapaggio e fosfatizzazione a caldo
	SI
	-
	1
	

	Gruppo lavaggio completo di rubinetto e sottolavello -  misure  minime orientative   cm 50x80x80
	Piano in Moplen, Resistenza agli acidi ed alcali  e   alla temperatura fino a 140°C
	SI
	-
	1
	

	Banco antivibrante per bilancia  misure  minime  orientative 50x50x80
	Laminato plastico, Base di appoggio in granito
	-
	-
	1
	

	Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di  prodotti chimici

Misure  minime orientative   cm 100x50x150 
	EN-61010-1, CEI 66-5
	SI
	-
	1
	

	Microscopio binoculare con i seguenti obiettivi Din 4x, 10x, 40x, 100x
	Revolver a 4 posizioni, movimento macrometrico
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	2
	

	Microscopio binoculare,  predisposto per alloggiamento telecamera, con i seguenti obiettivi Din 4x, 10x, 40x, 100x.
	Revolver a 4 posizioni, movimento macrometrico
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Telecamera collegabile al PC per acquisizione immagini, completa di software per acquisizione, elaborazione, misurazione immagini
	Chip CCD, USB
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Bilancia tecnica da laboratorio a calibrazione interna
	Portata 510g, precisione 0,01g, ripetibilità 0,01g
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Bilancia Analitica da laboratorio a calibrazione interna
	Portata 210g, precisione 0,1mg, ripetibilità 0,1mg
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Autoclave da banco con camera di sterilizzazione, coperchio con staffa di bloccaggio e  valvola di sicurezza
	Capacità max 18 Lt.
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Microscopio binoculare con i seguenti obiettivi Din 4x, 10x, 40x, 100x.
	Revolver a 4 posizioni, movimento macrometrico
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Centralina meteo per la misura di temperatura, pressione atmosferica, umidità per interno/esterno
	-
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Micropipette automatiche a volume variabile da 0,5 ÷ 10 µl
	Accuratezza ± 1,2%
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale.
	1
	

	Micropipette automatiche a volume variabile da 5 ÷ 20 µl
	Accuratezza ± 0,9%
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Micropipette automatiche a volume variabile da 20 ÷ 100 µl
	Accuratezza ± 0,9%
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Micropipette automatiche a volume variabile da 100 ÷ 1000 µl
	Accuratezza ± 0,6%
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Micropipette automatiche a volume variabile da 1000 ÷ 5000 µl
	Accuratezza ± 0,6%
	-
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Cappa Chimica Classe 0 con piano in gres monolitico, mobiletto a due ante, quadro elettrico, sensore allarme flusso aria, rubinetto acqua + gas, vasca scarico -   Dimensioni  di massima  cm  180x90x270
	Certificazione   EN 14175-1-2-3 

Certificazione   BVQI 152/001.

Test indice di contenimento  secondo  BS 7258
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Elettroaspiratore  centrifugo monofase/trifase resistente UV, ventola in polipropilene
	Portata 1100/2200 mc/h, 58/66 dB, prot. IP55
	SI
	-
	1
	

	Cabina cappa a flusso laminare orizzontale, completa di filtro HEPA, lampada fluorescente, Dimensioni  di massima  esterne  120x70x90 
	CEI EN61010, TUV-GS, EMC
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Lampada germicida 
	30w
	-
	-
	1
	

	Tavolo di supporto per cappa a flusso laminare dim. Dimensioni  di massima esterne 120x70x90
	-
	-
	-
	1
	

	Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili Dimensioni  di massima 100x50x180
	DIN 12925-1, BVQI
	SI
	-
	1
	

	Aspiratore antiscintilla in contenitore metallico completo di collegamenti, interruttore e cavo
	DIN 12925-1
	SI
	-
	1
	

	Incubatore a convenzione naturale +5° T.Amb. ÷ +100° volume minimo  20 Lt.
	DIN 12880 – IP 20/EN60259
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Spettrofotometro UV-VIS, singolo raggio, CRT video
	CE/LV 19 190÷1100 nm
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Agitatore riscaldante
	CEI 60529: IP 42
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Modello cellula vegetale 
	
	
	
	1
	

	Modello cellula animale
	
	
	
	1
	

	Modello apparato digerente
	
	
	
	1
	

	Modello tronco femminile
	
	
	
	1
	

	Tellurio
	
	
	
	2
	

	Modello DNA smontabile
	
	
	
	1
	

	Sfere e aste per modelli molecolari
	
	
	
	1
	

	Cassetta per microscopia
	
	
	
	1
	

	Vetrini con preparati istologici
	
	
	
	6
	

	Contacolonie da laboratorio digitale 
	-
	SI
	In italiano, in forma cartacea  e/o digitale
	1
	

	Dotazione  vetreria laboratorio
Sostegno a treppiede Ø100  -  Reticella con disco ceramica 120x120 mm
Matracci conico  1x200 ml, 1x500 ml  -  Matracci tarati con tappo 1x20 ml 1x50 1x100  - Soluzioni di calibrazione pH 4.01 e pH 7.01 500ml  -  Pinze con punte 140-250 mm 

Pipette pasteur vetro 230 mm pz.250  -  Tettarelle lattice pz. 20 

Puntali pz. 4x1000 10-200-1000-5000  -  Provette monouso 15-50 ml pz. 2x100 

Provette con tappo a vite 15 ml pz. 1000  -  Spatola 150-200 mm 

Cuvette per spettrofotometro 4,5 ml  -  Rotoli indicatori di sterilizzazione 50 mt
	
	-
	-
	
	

	Dotazione reagenti chimici 
Acetone, Formammide, Acido Solforico, Acido Nitrico, Acido Cloridrico, Violetto di genziana, Alcool Etilico, Alcool Isopropilico, Alcool Metilico, Rosso di metilene, Blu di Metilene, Acido Acetico Glaciale, n-Esano, Cloroformio, Isottano, Etere Etilico, Eptano, Acqua Bidistillata, Etere Di etilico, Ioduro di potassio, Idrossido di Sodio, Dimetilsolfossido, Idrossido di Potassio, Tetraidrofurano in confezione da 4x2,5 Lt
	
	-
	-
	
	









